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Ficha Técnica / Número do Artigo C 380 010

KÖSTER PSM 2S+

Revestimento de um componente, quimicamente e termicamente resistente para
superfícies minerais na construção de usinas.

Características
O KÖSTER PSM 2S + é um selante transparente, monocomponente e sem solventes para superfícies minerais, caracterizado por uma resistência térmica e química
particularmente alta. Devido à sua baixa viscosidade e cobertura, sela a superfície de substratos minerais. O material endurece através da umidade ambiente.
Em combinação com KÖSTER PSM, as superfícies das chaminés contaminadas termicamente e quimicamente podem ser protegidas contra condensados ácidos.

Dados Técnicos
Temperatura de trabalho +10 °C bis + 30 °C
Densidade (+ 20 °C) ca. 1.15 g/cm3
Viscosidade (23 °C) ca. 100 mPas

Campos de aplicação
Em superfícies minerais como concreto, o KÖSTER PSM 2S + reduz a absorção de umidade, ácidos diluídos e álcalis.
Em combinação com o KÖSTER PSM, serve como proteção de superfícies contaminadas contra superfícies com tensão térmica e química.

Substrato
A superfície deve estar limpa, livre de poeira e óleo, seca e livre de laitance. As superfícies fabricadas com o KÖSTER PSM podem ser seladas diretamente com o
KÖSTER PSM 2S + após 4 horas sem mais tratamento mecânico da superfície.
Para todas as outras superfícies minerais, uma preparação mecânica da superfície deve ser feita com jateamento de areia ou jateamento e detalhes e bordas retificados.

Aplicação
O processamento do KÖSTER PSM 2S + geralmente é feito em uma única camada. Por exemplo, no KÖSTER PSM, rolando com um rolo de espuma PE, escovando ou
pulverizando sem ar. Para substratos com alta porosidade, como concreto, recomenda-se uma segunda camada, que deve ser feita após um período de espera de 4 horas,
diretamente após a primeira camada.
O KÖSTER PSM pode ser selado com o KÖSTER PSM 2S + nas primeiras 4 horas após a aplicação do KÖSTER PSM.
O recipiente deve ser agitado a baixa velocidade (≤ 300 rpm) antes do processamento. Durante e pelo menos 24 horas após o processamento, a temperatura do substrato
deve estar acima de + 10 ° C. A temperatura deve estar acima do ponto de orvalho em pelo menos +3 ° C durante a aplicação e a cura.
O KÖSTER PSM 2S + é um selador monocomponente que endurece por contato com o ar. O tempo de armazenamento prolongado pode, portanto, causar a formação de
uma pele no material. Isso deve ser removido antes da agitação e processamento. A funcionalidade do material não é afetada adversamente pela formação da pele.

Consumo
Approx. 100 g / m²

Limpeza
Limpe as ferramentas e o equipamento imediatamente após o uso com o limpador universal KÖSTER.

Embalagem
C 380 010 10 kg galão

Armazenamento
Em recipientes selados originalmente e com exclusão de umidade, o material pode ser armazenado por um período mínimo de 12 meses. A temperatura de armazenamento
deve estar entre + 10 ° C e + 30 ° C.

Segurança
Use luvas de proteção e óculos de segurança. Polímeros líquidos reagem a flutuações de temperatura com alterações de viscosidade e cura. As instruções e
especificações de processamento dos dados técnicos devem, portanto, ser rigorosamente respeitadas. Portanto, o trabalho de revestimento deve sempre ser realizado em
temperaturas constantes ou em queda. As baixas temperaturas causam um endurecimento mais lento e as altas temperaturas. Siga todas as normas de segurança locais,
estaduais e governamentais ao processar o material.

Produtos relacionados
KÖSTER PSM Número do artigo C 280 030
KÖSTER Universal Cleaner Número do artigo X 910 010
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As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente
definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os
resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas
nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será
apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.
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