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Ficha Técnica / Número do Artigo C 536

Editado: AM-06-01KÖSTER Repair Mortar R4
Institut IGH dd., Department for Materials and Structures, Laboratory for Materials, Test Report No. 72530 PS/070/18, Testing programm for "Products and Systems for the Protection and Repair of Concrete Structures".

Argamassa de reparo de concreto com alta resistência química e
mecânica

0761

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

19
C 536

EN 1504-3:2005
Concrete repair product for the

structural and non-structural
renovation; hand mortar

application (3.1) EN 1504-3: ZA.
1a

 Força
compressiva

Classe R4  

 Teor de ion
cloreto

≤ 0,05 %  

 Força adesiva ≥ 2,0 MPa  
 Encolhimento /

expansão
contidos

≥ 2,0 MPa  

 Resistência à
carbonatação

aprovado  

 Módulos de
elasticidade

≥ 20 GPa  

 Resistência à
mudança de
temperatura

≥ 2,0 MPa  

 Resistência ao
deslizamento

NPD  

 Captação de
água capilar

NPD  

 Coeficiente de
expansão térmica

NPD  

 Substâncias
perigosas

EN 1504-3, Pkt.
5.4

 

 Resistência ao
fogo

Classe A1  

Características
O KÖSTER R4 é uma argamassa de reparo de concreto com
excelente adesão a substratos minerais novos e antigos. O KÖSTER
R4 se destaca por sua alta resistência química e mecânica. O
KÖSTER R4 pode ser usado para a preparação da superfície em
conexão com proteção anticorrosiva para serviços pesados, como o
KÖSTER PSM.

Dados Técnicos

 Recuperável (+ 20 ° C) após aprox. 24 horas
 Resistência à compressão (1 dia,
+ 20 ° C)

> 20 N / mm²

Resistência à compressão (7 days
+ 20 °C)

> 40 N / mm²

 Resistência à compressão (28
days, + 20 °C)

> 50 N / mm²

Resistência à flexão (7 dias, + 20 °
C)

> 5 N / mm²

Resistência à flexão (28 days,
20°C)

> 7 N / mm²

Temperatura mínima de
processamento

+ 5 °C

Temperatura máxima do ar + 30 °C
Temperatura máxima do substrato + 40 °C
Módulo E > 15000 N / mm²
Argamassa mista de densidade aprox. 2.1 kg / l
Máx. tamanho de grão 2 mm
Min. espessura da camada 3 mm
Espessura máxima da camada
(vertical)

5 cm

Vida util (+ 20 °C) 45 min
Necessidade de água por saco 2.5 - 3.0 l

Campos de aplicação
O KÖSTER R4 é adequado para medidas de reparo e restauração de
concreto estaticamente relevantes. O material é particularmente
adequado como argamassa de reparo e restauração, bem como para
reparo de concreto em áreas com alto estresse químico e mecânico,
como estruturas de concreto agrícola ou estações de tratamento de
água. O KÖSTER R4 também pode ser usado para nivelar a superfície
do concreto até uma espessura de camada de 50 mm.

Substrato
O concreto danificado e contaminado deve ser removido até uma
camada sólida, fresca e limpa. O reforço de aço corroído deve ser
limpo até um grau SA 2 ½ e depois ser protegido com um revestimento
de proteção contra corrosão, como o KÖSTER Z1 / Z2. O substrato de
concreto é revestido com uma ponte de ligação feita de KÖSTER NB 1
Grey, consumo aprox. 2 kg / m² com 30% de emulsão de
ligação KÖSTER SB Bonding Emulsion substituída na água de
mistura. Os substratos altamente absorventes e com carga de sal são
tratados com o KÖSTER Polysil TG 500 antes do processamento.

Aplicação
Cada saco de 25 kg de KÖSTER R4 é misturado com 2,5 - 3,0 litros
de água limpa. Encha 2,5 litros de água em um recipiente de mistura
suficientemente grande. Adicione o componente em pó lentamente
enquanto constantemente mistura com uma mesa ou misturador
obrigatório. Os 0,5 l restantes de água podem ser adicionados para
ajustar a consistência. Misture com uma consistência homogênea e
sem grumos com um único misturador de argamassa de remo. O
tempo de mistura é de 2 minutos.

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram
obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo
em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As
especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/
instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito
dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.
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Consumo
aprox. 1.9 kg / l enchimento
Aproximadamente. 19 kg por m² por cm de espessura da camada de
reboco

Limpeza
Limpe as ferramentas imediatamente após o uso com água.

Embalagem
C 536 025 25 kg saco

Armazenamento
Armazene o material em um ambiente seco. Em embalagens seladas
originalmente, o material pode ser armazenado por um período mínimo
de 12 meses.

Segurança
Use luvas, óculos, máscara e todos os equipamentos de proteção
individual exigidos pelas regulamentações governamentais, estaduais
e locais durante o processamento.

Produtos relacionados
KÖSTER Z1 Número do artigo C 155 00

1
KÖSTER Z2 Número do artigo C 255 00

1
KÖSTER PSM Número do artigo C 280 03

0
KÖSTER Turbo Mortar M Número do artigo C 517 02

5
KOSTER Repair Mortar NC Número do artigo C 535 02

5
KÖSTER Mortar Boost Número do artigo C 791 01

0
KÖSTER Polysil TG 500 Número do artigo M 111
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