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Ficha Técnica / Número do Artigo W 903 030

KÖSTER SD Protection and Drainage Sheet 3-250

Placa de proteção e drenagem de três camadas, alta qualidade e alta resistência
à compressão, para impermeabilização KÖSTER de estruturas de construção, 2
m x 15 m, 30 m²

Características
A folha de proteção e drenagem KÖSTER Protection and Drainage Sheet 3-250 é uma folha de proteção e drenagem de alta qualidade, feita de uma folha de covinha HD-
PE preta com um velo de filtro de polipropileno montado na frente e uma folha deslizante preta montada na parte traseira lado. Através do espaço interno, a água de
infiltração acumulada ou a água de infiltração retida podem ser drenadas com segurança para o tubo de drenagem.
A chapa não apodrece, é resistente ao impacto e às raízes, mantém sua forma e resistente à água agressiva e ao ácido húmico, bem como contra bactérias e fungos; não
tem efeitos negativos na água potável e possui alta resistência à compressão.

Dados Técnicos
Material
membrana ondulada preta: HD-PE
lã: PP
folha deslizante preta: PE-LD
Direção da aplicação
Membro da construção voltado para o lado: folha de deslizamento preto
Terra voltada para o lado: velo protetor
Peso da área aprox. 800 g / m²
Força compressiva aprox. 250 kN / m²
Altura da covinha aprox. 8 mm
Volume de ar entre covinhas aprox. 5.5 l / m²
Capacidade de drenagem de água aprox. 3.5 l / (m x s)
Resistência à temperatura - 30 °C a + 80 °C
 
 

Campos de aplicação
A Folha de proteção e drenagem KÖSTER Protection and Drainage Sheet 3-250 é uma proteção de alta qualidade para áreas horizontais e verticais de construção e
elementos de construção com contato com o solo após a aplicação de impermeabilização de acordo com a DIN EN 18533 com e. g. selantes de filme espesso de betume
modificado com polímero, membranas de betume autoadesivas frias ou pastas minerais rígidas.
A Folha de Proteção e Drenagem KÖSTER Protection and Drainage Sheet 3-250, resistente à pressão, é usada para drenar o solo de forma pontual (pré-requisito: solo não
coesivo) nas imediações da construção, de acordo com a DIN 4095. A drenagem é garantida pela funcionalidade do velo do filtro, que está anexado ao corpo do filtro.
 
 

Aplicação
A Folha de Proteção e Drenagem KÖSTER Protection and Drainage Sheet 3-250 é colocada frouxamente em frente à impermeabilização. Se a área a ser protegida não
exceder 1,90 m, a folha poderá ser desenrolada horizontalmente. No caso de alturas acima de 1,9 m, a folha é cortada no comprimento desejado e instalada com uma
sobreposição nas laterais de pelo menos 10 cm. Na área sobreposta, levante o velo da folha inferior e coloque-o em cima da folha superior. Isso impedirá que o solo
penetre na folha pela lateral. A borda superior da folha deve atingir pelo menos 15 cm acima da camada de impermeabilização. A folha é fixada nessa posição usando os
elementos de fixação KÖSTER SDFixing Elements. Máx. a distância entre os elementos é de 40 cm. As cabeças incluídas na entrega evitam o rasgo da folha. A
extremidade inferior da folha é conduzida à drenagem e a toca.
Para proteger as folhas KÖSTER SD Sheets da entrada indesejada do solo, o perfil de borda KÖSTER SD Edge Profile é instalado. Se a folha for colocada em áreas
horizontais, um min. declive de 2% deve ser observado. O material de aterro deve consistir em cascalho redondo. Verifique se o aterro não contém agregados pontiagudos.
 

Embalagem
W 903 030 roll

Armazenamento
Armazene o material fresco e seco; pode ser armazenado indefinidamente.

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente
definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os
resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas
nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será
apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.
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Produtos relacionados
KÖSTER Primário Betuminoso Número do artigo W 110 010
KÖSTER Emulsão Betuminosa Número do artigo W 190 030
KOSTER 21 Número do artigo W 210 020
KÖSTER CFR 1 Número do artigo W 220 023
KOSTER NB 1 Grey Número do artigo W 221 025
KOSTER NB 2 White Número do artigo W 222 025
KÖSTER NB 1 Fast Número do artigo W 223 025
KOSTER NB Elastic Grey Número do artigo W 233 033
KÖSTER NB Elastic White Número do artigo W 234 033
KÖSTER NB 4000 Número do artigo W 236 025
KÖTER KBE Liquid Film Número do artigo W 245
KÖSTER Bikuthan 2C Supertight Número do artigo W 250 028
KOSTER Deuxan 2C Extratight Número do artigo W 252 032
KÖSTER Deuxan Professional Número do artigo W 256 032
KÖSTER BS 1 Pasta Betuminosa Número do artigo W 501 005
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU Número do artigo W 810 AL
KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece Número do artigo W 815 015 F
KÖSTER Fix-Tape 15 DS Número do artigo W 815 020 DS
KÖSTER KSK ALU 15 Número do artigo W 815 096 AL
KOSTER KSK SY 15 Número do artigo W 815 105
KOSTER Revestimento Betuminoso Número do artigo W 931 030
KÖSTER SD Edge Profile Número do artigo W 970 001
KÖSTER SD Fixing Element Número do artigo W 971 001
KÖSTER Pregos de coberturas Número do artigo W 981 001
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